北京朗迪森科技有限公司
多重光散射仪操作流程
 (
开 
 
机
)
· 打开仪器的电源开关，等待自检通过。光学设备启动后需要30min的预热时间。
·  (
实验前的准备
)[image: ]打开电脑端对应的软件，进入Turbisoft/Towersoft软件界面，确定软件左下角为绿色已连接状态。

· [image: ]设置仪器温度（样品老化过程的储存温度，注意内部温度尽量高于环境露点温度）
· 通过恒温水浴或烘箱，将样品预热至实验温度。
· [bookmark: _GoBack] (
制 
 
样
)准备干净（无划痕、无水渍）的Turbiscan专用样品池、样品盖、样品盖垫圈和样品池支架。

· 将干净的样品池放入支架中。
· 轻轻的摇动待测样品，使其分散均匀。（均匀度较的样品，应搅拌，分多次取样）
· 可使用烧杯/大容量电动移液器/注射器/移液管，将样品转移至样品池中，保证样品弯液面平齐无气泡，如下图所示。
 (
弯液面无气泡
)[image: ]
· 装入样品后，不要晃动样品池，轻轻的抓住瓶子上端，拧紧瓶盖。
 (
垫圈灰色为耐腐蚀面
) (
测量区域，不可触摸
) (
瓶子上端可触摸区域
)[image: ]



 (
测 
 
量
)

· 设置实验温度（4-80℃），试验温度尽量不低于环境的露点温度
· 设置测量程序

[image: ]
点击Tower管理按钮
         新的样品,输入文件名和样品名
            根据样品稳定性选择扫描程序
将样品池垂直拿起，放入仪器中，合上盖子，自动开始测量
建议的扫描程序有：
· 测试时间6h 周期5min/次 （样品可以稳定1天或者几天）
· 测试时间12h 周期10min/次 （样品可以稳定几天至几个礼拜）
· 测试时间1d 周期30min/次 （样品可以稳定几个礼拜至几个月）
· 测试时间2d 周期1h/次 （样品可以稳定几个月至1年）
· 测试时间15d 周期6h/次 （样品可以稳定1年至几年）建议使用AGS型号
 (
关机和清洗
)
· 将样品从仪器中拿出后，拍照，方便日后对比数据。
· 当仪器内部温度恢复到室温以上的温度时，再进行关机。
· 关闭软件，关闭仪器电源。
· 清洗样品池流程（盖子不用水冲洗，棉球擦拭内部垫圈）
毛刷+清洗剂     超声波清洗机超声1min     试管刷+清水冲洗     无水乙醇润洗烘干
 (
故障及保养
)

· 仪器自检失败出现故障代码，请发送给售后工程师进行故障分析。
· 仪器或软件死机时，请重启电脑及仪器。如果还是不正常工作，应及时联系厂家工程师。
· 仪器运行过程中丢失连接或突然卡死，可尝试更换新版软件或者重新安装电脑windows操作系统。
保养：
· 保持仪器清洁、干燥。用干布或微湿的布擦拭仪器，不要使仪器表面出现划痕。
· 仪器所在房间应尽量保持干燥，理想条件为空气相对湿度低于50%。
· 仪器长时间闲置时，须将仪器中的样品池取出。
· 仪器使用1年后，使用厂家提供的标准品定期进行校准。
· 样品池每次使用完成后，均应进行清洗。
· 仪器每次使用完成后应将仪器温度设置为“25℃”状态，当仪器恢复室温后，关机。
· 仪器长时间不用，应定期进行一次开机，检查仪器状况。
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